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スマート節電システム『EMNEXT Ecokit』の概要

電力量パルス入力

電力会社取引計器

【グラフと警報を表示】

WiFiルータ

コントローラ本体
＋専用ソフトウェア

LAN回線

「警報状態です！」

【警報出力】【音声警告】

【制御出力】
アンドロイド端末等

【警報メール送信】

PCのWebブラウザで表示

『EMNEXT Ecokit』の基本システムの概要は下記の通りとなっています。

【コントローラ】横河電機製Xanciaを採用。基本ソフトウェアはここで動作します。

【入力】最大８点のパルス入力が可能です。

【表示】LAN経由でPCやアンドロイド端末等のWebブラウザで表示と設定を行います。また警報時にはレベルに応じたアイコンを表示します。

【警報出力】第１警報、第２警報のDO出力、時間別電力量オーバー警報出力が可能です。

【その他の警報出力】ブラウザ画面での警報アイコン表示、音声警告出力、警報メールの各警報を発します。

【制御出力】警報と合わせて最大１６点のDO出力が可能です。負荷遮断の優先順位設定、間欠運転、スケジュール運転設定も可能です。

時間別使用電力料 デマンドグラフ 週次使用電力料 月次使用電力料警報アイコン

パルス変換器

DO出力

DO出力

音声出力

（電力会社によるパルスの
引き出しが可能な場合)

（小規模需要家または
電力会社によるパルスの
引き出しが不可能な場合)
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本製品の優位性

『EMNEXT Ecokit』の最大の特長は、他社には真似のできないシステム構築の拡張性です。 なぜ他社は真似
できないか、それは高性能のコントローラXanciaを採用し、そこに弊社が自動制御システムハウスとして培った
長年の実績と経験を集積しているからです。 デマコンとしての基本機能はもちろんカバーし、標準システムだけ
でも十分な節電効果を期待できますが、さらにお客様のご要望に合わせて限りなくフレキシブルに機能を拡張し、
そして安価にシステムを構築することができます。

システム構築を安価に拡張できる理由は、この充実した基本システムソフトウェアをベースにしたカスタマイズ
の形で実行するからです。この基本システムソフトウェアは、大規模な連動運転や広域遠隔監視、既設のBEMS
との連携など、想定できる大規模電力監視制御システムのニーズを見込んで拡張性を持たせて開発されていま
す。もし他社なら新たなソフトウェア開発やシステム設計が必要となるような複雑なシステムの要求にも、弊社な
らより安価に、短納期で対応することができます。困難なシステム要求でもこの開発コンセプトが功を奏し、機能
と価格の両面で他社との違いを明確にします。
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拡張例１：入出力仕様の拡張性

『EMNEXT Ecokit』入出力仕様拡張例

・MODBUS/TCP通信機能： MODBUS/TCPでの電力データ入力、警報出力、制御出力

・BACnet/IPクライアント通信機能：下位側BACnet/IP通信機能（BACnetクライアント機能 Ashrae/IIJP/IIJG対応可能）

・BACnet/IPサーバ通信機能：上位側BACnet/IP通信機能（BACnetサーバ機能 Ashrae/IIJP/IIJG対応可能）

・アナログ値直接入力機能：-10～+10V、0～5Vのアナログ値直接計測機能

・PWMパルス出力制御機能：節電用PWM出力制御機能（LED照明、インバータ機器等のPWM出力制御機能）

『EMNEXT Ecokit』入出力仕様の拡張 概念図

【MODBUS/TCP通信】

【BACnet/IP】

【各種入力】 電力計 流量計
各種
センサ

【警報出力】
パト
ランプ ブザー

非常放
送設備

【制御出力】 空調 照明 動力

小規模なデマンド監視システムを単体で導入する場合は概要のページで説明した入出力仕様で充分かもしれません。しかし既存のBEMSと連携する
ことが必要となる現場や、既存の入力機器、負荷コントロールシステムを活かしたシステムを構築する場合には、現在普及している各種プロトコルの
入出力仕様への対応が必要となります。『EMNEXT Ecokit』は下記の通信仕様に対応し、さまざまな現場の要求にお応えします。

BACnet対応
中央監視装置

【DIO、AI】

【PWM】

入出力相手
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拡張例２：連動運転

『EMNEXT Ecokit』連動運転 概念図

敷地内の既設のLAN回線を使い、各建物ごとに設置した『EMNEXT Ecokit』で収集したデータを事務棟の管理者PCで集中モニタリングすることがで
きます。各建物の消費電力状況やデマンド警報を事務棟の管理者PCに表示するだけでなく、警報メールを指定メールアドレスに送信できますので、
担当者が外出時でもどの建物が警報状態なのかがわかります。また、弊社の自動レポーティングシステム EMREPORT NEOにより、日/月/年報な
どの表/グラフレポートの自動生成と出力が可能です。 (複数のEcokitシステムからのデータファイル自動収集が可能ですので、簡易モニタセン
ターとしてもご利用いただけます）

【第１工場】

【研究棟】

電力量
パルス入力

警報・制御
出力

【第２工場】

電力量
パルス入力

警報・制御
出力

電力量
パルス入力

警報・制御
出力

外部メールサーバ

外出先等でも
警報メール受信

【事務棟】

第１工場 第２工場 研究棟

グラフ表示

管理日報等
自動レポート
出力

既設のLAN回線

（EMREPORT NEO)
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拡張例３：広域遠隔監視

『EMNEXT Ecokit』広域遠隔監視 概念図

全国に多数の施設を有する販売会社様やメーカー様等が、各施設の消費電力やデマンドの状態を本社で監視したい場合、『EMNEXT Ecokit』はその実力
を発揮します。下の概念図では、全国に数十か所の施設を持つ企業が本社で各施設、各電力会社管区単位、および全体の消費電力とデマンドを監視す
るシステムの例です。本社に設置した可視化用マイクロサーバと『EMNEXT Ecokit』を連携させてそれぞれのデータを収集・レポート化します。このように、
マイクロサーバPCを核にしたシステム展開が可能で、データ収集方法、グラフ表示方法、データファイル化など、お客様ご要望に沿った構築が可能です。

各施設のデマンド監視

B管区

月間電力量監視 週間電力量監視

全電力管区別電力量
（本日）

管区毎の代表工場内コントローラ内に実装

各電力会社管区
合計のデマンド監
視・電力量監視
（全８管区）

各電力会社管区毎の電力量グラフ各電力会社管区毎（全数十か所）

管区内各施設毎の電力量グラフ

（縦積み上げ棒グラフイメージ）

クライアントPC

FTPクライ

アントが自
動転送

可視化用
マイクロサーバPC

施設別
データファイル

工場別
データファイル

マイクロサーバが
各Ecokitコントローラに
定周期データアクセス

EMREPORT NEO

毎日の全Ecokitのデータファ
イルの自動収集、 レポート化

全電力会社管区
合計のデマンド監
視・電力量監視

Ecokitコントロー
ラをアクセス

Ecokitマイクロ
サーバをアクセス

消費電力量監視

A管区

電力会社管区別 電力量比較グラフ

C管区全
管区

・・・

D管区

・・・ ・・・ ・・・

管区内各施
設別電力量
（本日）

全電力管区別電力量
（月間）

管区内各施
設別電力量
（月間）
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■電⼒量計からのパルス⼊⼒を1分毎電⼒値として保存し、ピーク時電⼒監視、消費電⼒量監視、節電制御を実施。
■監視状態や電⼒量グラフ、制御状況をLAN上と、離れた管理センターでWebブラウザで表⽰・操作します。
■水道やガスメータなどのパルス⼊⼒値、アナログ回路での温湿度、Co2センサ値などのグラフでの見える化、保存を実施します。

EMNEXT Ecokit 盤

電源

IOリレ-
端子台

PCのWebブラウザ

ルータ ハブ

モニタ

デマンド監視画面

使用電⼒量グラフ

月間電⼒量比較グラフ

水道やガス、温度、Co2などのトレンドグラフ

LAN上のPC、 タ

ブレット等の
Webブラウザ

電⼒パルス

警報/制御：16回線まで

照明等

音声通知 警報ライト点灯

放送設備等

水道メータ
パルス

ガスメータ
パルス

パルス⼊⼒：８回線まで

温度・湿度計

ＣＯ２センサ

MODBUS/TCP通信での
各種センサ値入力

：デマンド制御オプション

：パルス⼊⼒オプション

：MODBUS/TCP通信オプション
（最大拡張120点）

：AV拡張オプション

：トレンドグラフプション

パルスでの各種メータ値⼊⼒

MODBUS/TCP
対応リモートIO

システム事例：
小規模ビルの節電・各種消費エネルギーの見える化
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連絡先

日本コンピューターテクノス株式会社
省エネ環境システム事業部

〒102-0074 東京都千代田区九段南3-5-7

エミナンス九段ビル3F

Tel.03-5275-4978 Fax.03-5275-4980

URL：http://www.jct-inc.co.jp

Mail：ecokit_info@jct-inc.co.jp


